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Pickering 程控电阻全图 - 2018

40-260 PXI 
高精度程控电阻模块

40-261 PXI 
高精度程控电阻模块

40-262 PXI RTD 仿真模块

40-265 PXI 
应变仿真模块

40-290/291 PXI 
程控电阻模块

40-292 PXI 
负载电阻模块

40-293 PXI 
程控电阻与继电器混合模块

40-295 PXI 
程控电阻模块

40-296 PXI 
程控电阻模块

40-297 PXI 
高密度程控电阻模块

标准精度
电阻模块

如需查找更多的产品技术资料或特定程控电阻或模块的价格，请访问www.pickeringtest.com，在搜索框中输入完整的8位数字产品型号 - 如：“40-293-011”

* 表中的准确度仅作为选型引导，请查阅相应产品的数据表了解详情。

180种PXI型号, 
超过60种PCI型号

标准精度电阻模块
PXI 产品型号（通道数）

电阻范围
分辨率 准确度*1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ 10MΩ

标
准
精
度
电
阻
模
块

40-290-021 (2) 40-290-121 (2+16xSPDT) 0.5Ω 0.5%
40-291-021 (4) 40-291-121 (4+16xSPDT) 0.5Ω 0.5%
40-293-011 (4) 40-293-111 (4+8xSPDT) 0.25Ω 0.3%
40-293-012 (4) 40-293-112 (4+8xSPDT) 0.5Ω 0.3%
40-293-013 (4) 40-293-113 (4+8xSPDT) 1Ω 0.3%
40-293-014 (4) 40-293-114 (4+8xSPDT) 2Ω 0.3%
40-293-021 (2) 40-293-121 (2+8xSPDT) 0.25Ω 0.3%
40-293-022 (2) 40-293-122 (2+8xSPDT) 0.5Ω 0.3%
40-293-023 (2) 40-293-123 (2+8xSPDT) 1Ω 0.3%
40-293-024 (2) 40-293-124 (2+8xSPDT) 2Ω 0.3%
40-293-031 (2) 40-293-131 (2+8xSPDT) 0.25Ω 0.3%
40-293-032 (2) 40-293-132 (2+8xSPDT) 0.5Ω 0.3%
40-293-033 (2) 40-293-133 (2+8xSPDT) 1Ω 0.3%
40-293-034 (2) 40-293-134 (2+8xSPDT) 2Ω 0.3%
40-294-011 (4) 40-294-111 (4+8xSPST) 0.25Ω 0.3%
40-294-012 (4) 40-294-112 (4+8xSPST) 0.5Ω 0.3%
40-294-013 (4) 40-294-113 (4+8xSPST) 1Ω 0.3%
40-294-014 (4) 40-294-114 (4+8xSPST) 2Ω 0.3%
40-294-021 (2) 40-294-121 (2+8xSPST) 0.25Ω 0.3%
40-294-022 (2) 40-294-122 (2+8xSPST) 0.5Ω 0.3%
40-294-023 (2) 40-294-123 (2+8xSPST) 1Ω 0.3%
40-294-024 (2) 40-294-124 (2+8xSPST) 2Ω 0.3%
40-294-031 (2) 40-294-131 (2+8xSPST) 0.25Ω 0.3%
40-294-032 (2) 40-294-132 (2+8xSPST) 0.5Ω 0.3%
40-294-033 (2) 40-294-133 (2+8xSPST) 1Ω 0.3%
40-294-034 (2) 40-294-134 (2+8xSPST) 2Ω 0.3%
40-295-021-10/8 (10) 40-295-121-18/8 (18) 1Ω 0.5%
40-295-021-5/12 (5) 40-295-121-10/12 (10) 1Ω 0.5%
40-295-021-5/16 (5) 40-295-121-10/16 (10) 1Ω 0.5%
40-295-021-3/24 (3) 40-295-121-6/24 (6) 1Ω 0.5%
40-296-021-5/8 (5) 40-296-121-9/8 (9) 1Ω 0.5%
40-296-021-2/12 (2) 40-296-121-4/12 (4) 1Ω 0.5%
40-296-021-2/16 (2) 40-296-121-4/16 (4) 1Ω 0.5%
40-296-021-1/24 (1) 40-296-121-3/24 (3) 1Ω 0.5%

高
功
率
电
阻
模
块

40-251-110 (4) 40-251-010 (8) 0.125Ω 0.3%
40-251-111 (4) 40-251-011 (8) 0.25Ω 0.3%
40-251-112 (4) 40-251-012 (8) 0.5Ω 0.3%
40-251-113 (4) 40-251-013 (8) 1Ω 0.3%
40-251-114 (4) 40-251-014 (8) 2Ω 0.3%
40-251-120 (2) 40-251-020 (4) 0.125Ω 0.3%
40-251-121 (2) 40-251-021 (4) 0.25Ω 0.3%
40-251-122 (2) 40-251-022 (4) 0.5Ω 0.3%
40-251-123 (2) 40-251-023 (4) 1Ω 0.3%
40-251-124 (2) 40-251-024 (4) 2Ω 0.3%
40-251-130 (2) 40-251-030 (4) 0.125Ω 0.3%
40-251-131 (2) 40-251-031 (4) 0.25Ω 0.3%
40-251-132 (2) 40-251-032 (4) 0.5Ω 0.3%
40-251-133 (2) 40-251-033 (4) 1Ω 0.3%
40-251-134 (2) 40-251-034 (4) 2Ω 0.3%
40-251-140 (1) 40-251-040 (2) 0.125Ω 0.3%
40-251-141 (1) 40-251-041 (2) 0.25Ω 0.3%
40-251-142 (1) 40-251-042 (2) 0.5Ω 0.3%
40-251-143 (1) 40-251-043 (2) 1Ω 0.3%
40-251-144 (1) 40-251-044 (2) 2Ω 0.3%
40-251-150 (1) 40-251-050 (2) 0.125Ω 0.3%
40-251-151 (1) 40-251-051 (2) 0.25Ω 0.3%
40-251-152 (1) 40-251-052 (2) 0.5Ω 0.3%
40-251-153 (1) 40-251-053 (2) 1Ω 0.3%
40-251-154 (1) 40-251-054 (2) 2Ω 0.3%
40-252-110 (2) 40-252-010 (4) 0.125Ω 0.3%
40-252-111 (2) 40-252-011 (4) 0.25Ω 0.3%
40-252-112 (2) 40-252-012 (4) 0.5Ω 0.3%
40-252-113 (2) 40-252-013 (4) 1Ω 0.3%
40-252-114 (2) 40-252-014 (4) 2Ω 0.3%
40-252-120 (1) 40-252-020 (2) 0.125Ω 0.3%
40-252-121 (1) 40-252-021 (2) 0.25Ω 0.3%
40-252-122 (1) 40-252-022 (2) 0.5Ω 0.3%
40-252-123 (1) 40-252-023 (2) 1Ω 0.3%
40-252-124 (1) 40-252-024 (2) 2Ω 0.3%
40-252-130 (1) 40-252-030 (2) 0.125Ω 0.3%
40-252-131 (1) 40-252-031 (2) 0.25Ω 0.3%
40-252-132 (1) 40-252-032 (2) 0.5Ω 0.3%
40-252-133 (1) 40-252-033 (2) 1Ω 0.3%
40-252-134 (1) 40-252-034 (2) 2Ω 0.3%

40-252-040 (1) 0.125Ω 0.3%
40-252-041 (1) 0.25Ω 0.3%
40-252-042 (1) 0.5Ω 0.3%
40-252-043 (1) 1Ω 0.3%
40-252-044 (1) 2Ω 0.3%
40-252-050 (1) 0.125Ω 0.3%
40-252-051 (1) 0.25Ω 0.3%
40-252-052 (1) 0.5Ω 0.3%
40-252-053 (1) 1Ω 0.3%
40-252-054 (1) 2Ω 0.3%

40-253-110 (1) 40-253-010 (2) 0.125Ω 0.3%
40-253-111 (1) 40-253-011 (2) 0.25Ω 0.3%
40-253-112 (1) 40-253-012 (2) 0.5Ω 0.3%
40-253-113 (1) 40-253-013 (2) 1Ω 0.3%
40-253-114 (1) 40-253-014 (2) 2Ω 0.3%

40-253-020 (1) 0.125Ω 0.3%
40-253-021 (1) 0.25Ω 0.3%
40-253-022 (1) 0.5Ω 0.3%
40-253-023 (1) 1Ω 0.3%
40-253-024 (1) 2Ω 0.3%
40-253-030 (1) 0.125Ω 0.3%
40-253-031 (1) 0.25Ω 0.3%
40-253-032 (1) 0.5Ω 0.3%
40-253-033 (1) 1Ω 0.3%
40-253-034 (1) 2Ω 0.3%
40-292-011 (1) 1Ω 5%
40-292-012 (1) 10Ω 5%

40-294 PXI 
程控电阻与继电器模块

可选附加继电器用于扩展阻值范围

可选附加继电器，
用于仿真短路和开路

高密度程控电阻，
参数可定制

高密度程控电位计，
参数可定制

程控电阻，
负载功率10W

程控负载电阻，
最大负载功率15W
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也提供PCI版本： 
50-296A

也提供PCI版本： 
50-295A

也提供PCI版本： 
50-294

也提供PCI版本： 
50-293

高精度
电阻模块

超过140种PXI型号, 
超过120种PCI型号

40-251/252/253 
PXI 2.5W，5W 和 10W 

程控电阻模块

也提供PCI版本： 
50-297

也提供PCI版本： 
50-262

也提供PCI版本： 
50-265

40-263 PXI 
RTD 仿真模块

40-298 PXI 
高密度程控电阻模块

也提供PCI版本： 
50-298

应变仿真，350Ω

应变仿真，1kΩ

应变仿真，2kΩ

应变仿真，3kΩ

应变仿真，1.5kΩ

基于舌簧继电器，
操作速度更快，
使用寿命更长

超高准确度与稳定性，
具有极高的分辨率

高密度高精度程控电阻，
用于仿真短路与开路，
基于舌簧继电器，
操作速度更快，
使用寿命更长

RTD 仿真（PT100）
仿真温范围从 -25℃ 到 +410℃

高密度高精度程控电阻，
基于电磁继电器，
用于仿真短路与开路

RTD 仿真（PT1000）
仿真范围从 -25℃ 到 +410℃

RTD 仿真（PT100）
仿真范围从 -150℃ 到 +850℃

RTD 仿真（PT500）
仿真范围从 -150℃ 到 +850℃

RTD 仿真（PT1000）
仿真范围从 -150℃ 到 +850℃

程控电阻，
负载功率5W

程控电阻，
负载功率2.5W

* 表中的准确度仅作为选型引导，请查阅相应产品的数据表了解详情。

高精度电阻模块
PXI 产品型号（通道数）

电阻范围
分辨率 准确度*1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ 10MΩ

高
精
度
电
阻
模
块

40-260-001 (3) 0.01Ω 0.1%
40-261-001 (2) 0.002Ω 0.08%
40-261-002 (2) 0.015Ω 0.08%

40-262-001 (18) 40-262-201 (12)
0.008Ω 0.1%

40-262-102 (6)
40-262-002 (18) 40-262-202 (12)

0.09Ω 0.1%
40-262-102 (6)

40-263-001 (24) 40-263-101 (20)
0.01Ω 0.1%40-263-201 (16) 40-263-301 (12)

40-263-401 (8) 40-263-501 (4)
40-263-002 (24) 40-263-102 (20)

0.05Ω 0.1%40-263-202 (16) 40-263-302 (12)
40-263-402 (8) 40-263-502 (4)
40-263-003 (24) 40-263-103 (20)

0.1Ω 0.1%40-263-203 (16) 40-263-303 (12)
40-263-403 (8) 40-263-503 (4)

40-265-016 (6) 40-265-014 (4)
0.002Ω 0.03%

40-265-012 (2)
40-265-206 (6) 40-265-204 (4)

0.01Ω 0.06%
40-265-202 (2)
40-265-406 (6) 40-265-404 (4)

0.0125Ω 0.06%
40-265-402 (2)
40-265-306 (6) 40-265-304 (4)

0.02Ω 0.06%
40-265-302 (2)
40-265-106 (6) 40-265-104 (4)

0.025Ω 0.06%
40-265-102 (2)

40-297-010 (18) 40-297-110 (9) 0.125Ω 0.2%
40-297-011 (18) 40-297-111 (9) 0.25Ω 0.2%
40-297-012 (18) 40-297-112 (9) 0.5Ω 0.2%
40-297-013 (18) 40-297-113 (9) 1Ω 0.2%
40-297-014 (18) 40-297-114 (9) 2Ω 0.2%
40-297-020 (9) 40-297-120 (4) 0.125Ω 0.2%
40-297-021 (9) 40-297-121 (4) 0.25Ω 0.2%
40-297-022 (9) 40-297-122 (4) 0.5Ω 0.2%
40-297-023 (9) 40-297-123 (4) 1Ω 0.2%
40-297-024 (9) 40-297-124 (4) 2Ω 0.2%
40-297-030 (9) 40-297-130 (4) 0.125Ω 0.2%
40-297-031 (9) 40-297-131 (4) 0.25Ω 0.2%
40-297-032 (9) 40-297-132 (4) 0.5Ω 0.2%
40-297-033 (9) 40-297-133 (4) 1Ω 0.2%
40-297-034 (9) 40-297-134 (4) 2Ω 0.2%
40-297-040 (6) 40-297-140 (3) 0.125Ω 0.2%
40-297-041 (6) 40-297-141 (3) 0.25Ω 0.2%
40-297-042 (6) 40-297-142 (3) 0.5Ω 0.2%
40-297-043 (6) 40-297-143 (3) 1Ω 0.2%
40-297-044 (6) 40-297-144 (3) 2Ω 0.2%
40-297-050 (6) 40-297-150 (3) 0.125Ω 0.2%
40-297-051 (6) 40-297-151 (3) 0.25Ω 0.2%
40-297-052 (6) 40-297-152 (3) 0.5Ω 0.2%
40-297-053 (6) 40-297-153 (3) 1Ω 0.2%
40-297-054 (6) 40-297-154 (3) 2Ω 0.2%
40-298-010 (18) 40-298-110 (9) 0.125Ω 0.2%
40-298-011 (18) 40-298-111 (9) 0.25Ω 0.2%
40-298-012 (18) 40-298-112 (9) 0.5Ω 0.2%
40-298-013 (18) 40-298-113 (9) 1Ω 0.2%
40-298-014 (18) 40-298-114 (9) 2Ω 0.2%
40-298-020 (9) 40-298-120 (4) 0.125Ω 0.2%
40-298-021 (9) 40-298-121 (4) 0.25Ω 0.2%
40-298-022 (9) 40-298-122 (4) 0.5Ω 0.2%
40-298-023 (9) 40-298-123 (4) 1Ω 0.2%
40-298-024 (9) 40-298-124 (4) 2Ω 0.2%
40-298-030 (9) 40-298-130 (4) 0.125Ω 0.2%
40-298-031 (9) 40-298-131 (4) 0.25Ω 0.2%
40-298-032 (9) 40-298-132 (4) 0.5Ω 0.2%
40-298-033 (9) 40-298-133 (4) 1Ω 0.2%
40-298-034 (9) 40-298-134 (4) 2Ω 0.2%
40-298-040 (6) 40-298-140 (3) 0.125Ω 0.2%
40-298-041 (6) 40-298-141 (3) 0.25Ω 0.2%
40-298-042 (6) 40-298-142 (3) 0.5Ω 0.2%
40-298-043 (6) 40-298-143 (3) 1Ω 0.2%
40-298-044 (6) 40-298-144 (3) 2Ω 0.2%
40-298-050 (6) 40-298-150 (3) 0.125Ω 0.2%
40-298-051 (6) 40-298-151 (3) 0.25Ω 0.2%
40-298-052 (6) 40-298-152 (3) 0.5Ω 0.2%
40-298-053 (6) 40-298-153 (3) 1Ω 0.2%
40-298-054 (6) 40-298-154 (3) 2Ω 0.2%



Pickering Interfaces 的 PXI 与 PCI 产品

Pickering 程控电阻全图 - 2018

线缆与连接器 海量互联方案

      在需要选用可互换测试适配器(ITA)的
基于PXI的测试系统中，Pickering推荐使用海
量互联解决方案。Pickering全系列的PXI产品
均由VPC和MacPanel提供完整海量互联解决
方案：

pickeringtest.com
2018

Pickering的《程控电阻全图》是单张的彩页挂图，
涵盖了我们类型丰富的PXI程控电阻模块和PCI程控电阻模块，

包括基本的技术指标和线缆选项信息。

程控电阻全图

程控电阻全图

传感器仿真的理想解决方案

提供专用于RTD和应变仿真的产品

阻值分辨率从2mΩ 到10Ω

阻值准确度从0.03% 到5%

超过320种PXI模块型号可供选择

定值电阻仿真

负载仿真

可提供定制产品

提供配套线缆与连接器方案

PXI毫伏级热电偶仿真模块（41-760）

32、24、16 或 8通道低压源

热电偶仿真的理想之选

提供+/-100mV、+/-50mV、+/-20mV几种电压输出范围

电压分辨率为0.7µV（电压输出范围+/-20mV）

每个通道都采用两线输出

带有探测线用于打破地环路效应

仿真开路

可安装于PXI或LXI机箱内

Kernel和VISA驱动

三年质保

Pickering Interfaces还提供以下产品：

开关 | 仿真 | 程控电阻 | 定制产品 | 连接与线缆

pickeringtest.com

“Pickering Interfaces”， “品英”，蓝白色公司标识，“BRIC”，“BIRST”，“eBIRST”是
Pickering Interfaces的商标。其它品牌与产品名称是相关权利人的商标或注册商标。本文档显示的是相
关产品的特性概述，如有变更恕不另行通知
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坡，韩国，西班牙，台湾，泰国，越南以及美国

www.macpanel.com
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连接产品

Pickering Interfaces的PCI产品
      对于不需要大量开关/仪器模块或不需要PXI/LXI机箱的测试系统，PCI可以提供一种相对低价的高性
能替代方案，某些情况下全长的PCI板卡可以比对应型号的PXI模块包含更多用于排布开关器件的空间，
而PCI模块前面板较小可能对引脚数量造成一定限制。

      我们的PCI板卡与PXI模块基于相同的底层技术，使用相同的驱动软件、软面板和控制电路。可以保
证用户在PCI和PXI之间相互过渡时100%软件兼容。

我们的PCI板卡包括：

● 通用继电器
● 高密度开关矩阵与射频矩阵
● 低压与高压多路开关

● 标准精度与高精度程控电阻
● 继电器驱动与数字I/O
 ● 波形发生器

由于基于通用的驱动程序与应用软件，用户可以通过极小的代码改动实
现程序在PCI与PXI平台之间的迁移。

关于Pickering Interfaces
         Pickering Interfaces设计和制造用于电子测试和验证的信号开关与仿真产品 
—— 提供行业内种类最丰富的PXI、LXI以及PCI产品。我们丰富的产品线能使
用户以最适当的成本获取符合应用所需的性能与规范的开关产品。

Pickering Interfaces的PXI产品
         Pickering是PXI开关模块的领导厂商。提供业内品种最多的开关解决方案， 
超过1000种模块可以使您完美应对不同测试和测量需求。我们自1998年开始 
进入PXI市场，如今我们提供的PXI模块数量已超过了同类企业产品的总和。

● 模块种类包括我们的BRIC超高密度矩阵开关，射频与微波开 关，光纤
开关产品，以及用于传感器仿真的标准精度和高精度程控电阻产品。

● 为所有的模块产品提供标准3年质保。

● 我们是PXI系统联盟的最高级别成员。

         Pickering是唯一一个具备舌簧继电器生产能力的PXI/PCI开关制造商。这
些仪器级的舌簧继电器通过独有的SoftCenter® 软封装技术，来保证更长的使
用寿命和稳定的触点性能（更多详细信息，请访问www.pickeringrelay.com)。
此外，我们大多数的开关模块使用了直插封装的继电器(区别于表贴封装)，
更换继电器更容易，不需要特殊工具。

产品定制
         Pickering可以为客户快速开发定制产品。我们的模块和板卡均为自主设计与生产，通过完善的产品
控制和便捷的产品定制流程可以为用户提供完整的定制方案来满足具体的应用需求。请联系当地办公
室进行洽谈。

长期产品支持
      我们具有深厚的开关产品制造经验，所有的关键部件，软件和线缆的设计和制造都在公司内部完成，
可以为您提供长期的产品支持---多数产品的供货周期可达15-20年。

软件兼容性

      我们的PXI模块和PCI板卡的驱动
程序兼容各种主流软件：Windows，美
国国家仪器National Instruments的产品
（LabVIEW，LabWindows/ CVI，Switch 
Executive，MAX，NI TestStand等）， 
微软Microsoft Visual Studio的产品
（Visual Basic，Visual C+），是德科技
Keysight（Agilent）VEE，Mathworks Matlab
和Marvin ATEasy，以及我们的信号路由软
件 —— Switch Path Manager。

硬件兼容性
      我们的PCI板卡兼容PCI2.0规范， 
运行于33MHz，32位总线，使用+5V 电
源或其它通用电源（详细供电需求请
参阅各板卡的数据表）。

程控电阻的应用
     程控电阻在自动化测试，验证和仿真系统中有许多应用：

● 温度传感器仿真
仿真电阻输出的温度传感器，如PTC或NTC类型的温度传感器。
RTD类温度传感器通常有线绕或薄膜封装形式，程控电阻可以高
精度地仿真PT100和PT1000，具有很高的阻值分辨率。
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● 应变片仿真
应变片常用于机械系统中来测试结构部件的伸展或压缩。仿真时
需要极高的阻值分辨率、准确度、以及温度稳定性。

● 荷重传感器仿真
最常采用的实现方法是通过应变片实现。惠斯通电桥结构中的程
控电阻可以用于仿真施加在传感器上的静压力。

● 压力传感器仿真
仿真机械压力传感器或气压传感器，例如用于航天的高度计。

● 在线阻值调整
程控电阻可用于在生产测试阶段对元件参数进行优化的测试环境。

● 负载电阻
在测试中用做功率负载。

● 位置传感器仿真
在机械系统中，转动或直线运动的位置传感器通常为电位器形式，
例如自动化系统中的节流阀位置传感器。

● 开关仿真
用于在汽车ECU测试中仿真开关触点损坏或污染。

● 故障注入
在航空器或汽车控制系统的测试中注入故障以测试各种故障容限。
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PT100与PT1000型RTD传感器的温度-阻值对应关系。 
如需其它阻值范围请联系中国办公室

什么是程控电阻？
      程控电阻设计用于对电阻型输出的传感器或可变电阻进行仿真，特别适
合应用于对发动机控制器等设备进行测试的系统。 
      程控电阻的最简单形式是一串由电阻器与舌簧继电器、电磁继电器或固
态继电器组合而成的电路。高精度多通道程控电阻适用于仿真应变片电桥等
对阻值精度要求更高的应用。

程控电阻的选型
     我们提供多种不同特性的电阻模块以满足用户的不同需求：

● 产品平台
支持PCI和PXI两种常用硬件平台
利用LXI机箱可以通过以太网控制全部PXI电阻模块

● 通道数
每模块通道数量1至18个

● 阻值范围
阻值选择空间很大，从短路到数兆欧姆。
部分产品具有较小的阻值范围和极高的阻值分辨率，适用于仿真传感器
和应变片

● 分辨率
分辨率从10Ω到2mΩ，适用于各种不同的应用

● 动作速率
基于电磁继电器的模块，通常动作时间为3ms，如需更高的切换速度，可
以选择基于舌簧继电器的模块，其动作时间通常为0.5ms

● 负载功率
高精度程控电阻一般为100mW，标准精度程控电阻一般为1W。
我们也提供高达15W的PXI程控负载模块(40-292)

● 最小电阻值
所需的最小电阻值越低，继电器触点电阻与导线电阻的影响就越明显。
一般情况下，最小阻值低的产品相应的阻值范围也小，阻值范围大的产
品最小阻值也较高。

● 准确度
实现更高的阻值准确度需要经过良好的设计，已保证较低的路径损耗和
较小的热电动势的影响，并尽可能使用具有更高稳定性的电阻器

● 校准端口
校准端口允许用户无需拔下前面板连接器就可以检测通道电阻。用户可
以通过外部数字万用表对任意电阻通道进行高精度的4线制电阻测量。

● 定制程控电阻
如果对准确度，总精度，阻值范围，通道数，负载功率等有特殊要求，
而现有产品不能满足，可以联系中国办公室进一步讨论，我们乐于基于
现有产品进行功能定制或为客户设计全新的PXI/PCI产品。

      我们所有的电阻产品都使用真实的电阻器，而不是采用电流负载或其它
电子装置来调整电阻值。因此它们的表现与真实电阻是一样的。
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以下总结了我们的程控电阻产品族，以便于产品选型：

40-251/252/253（PXI）2.5W、5W和10W程控电阻

该系列的程控电阻模块可提供2.5W、5W或10W的负载
功率，适用于要求比我们的标准系列功率更高的应用。
通过命令直接设置通道阻值，依据存储于模块内部的校
准信息自动计算出最接近于设置值的电阻值。

40-260（PXI）高精度程控电阻

高性能3通道电阻模块，具有较大的阻值范围和很高
的阻值分辨率。本产品可通过命令直接设置通道阻值而
无需写入开关状态序列，便于使用。本产品的校准端口
位于独立的连接器。

40-290/291（PXI）程控电阻

2或4通道程控电阻，通过写入开关序列状态来改变每
个电阻对应的舌簧继电器的状态，进而改变通道阻值。
适用于需要少量程控电阻通道的通用测试系统。

40-261（PXI）高精度程控电阻

与40-260功能相近的2通道电阻模块，电阻下限值更
低。此产品设计用于对阻值上下限范围要求更高的高性
能测试系统。本产品通过命令直接设置通道阻值并带有
独立的校准端口。

40-293（PXI）与50-293（PCI）程控电阻与继电器

40-297/50-297的低价位低准确度替代产品。在2或4个
电阻通道之外，本产品还可选8个SPDT开关，可用作普通
独立开关或向电阻通道中接入其他器件/信号。

40-262（PXI）与50-262（PCI）RTD仿真器

设计用于在较小阻值范围内提供较多通道数量和极高
性能，特别设计用于仿真PT100、PT1000的产品，所有产
品的仿真温度范围均为-25℃到+410℃。本产品系列可通过
命令直接设置通道阻值并可由用户方便地转化为设置温度
值。40-262和50-262带有独立的校准端口。

40-294（PXI）与50-294（PCI）程控电阻与继电器

与40-293/50-293具有相同的内部结构，开关器件选用
Pickering的舌簧继电器，开关速度更快，寿命更长。在2或
4个电阻通道之外，本产品还可选8个SPDT开关，可用做
普通独立开关或向电阻通道中接入其他器件/信号。

40-263（PXI）RTD仿真器

设计用于仿真PT100、PT500和PT1000 RTD，仿真温度
范围为-150℃到+850℃。本产品系列可通过命令直接设置
通道阻值并可由用户方便地转化为设置温度值。该系列
模块可提供4到24个通道并带有独立的校准端口。

40-295（PXI）与50-295A（PCI）程控电阻

适用于对操作速度要求高于精度要求的系统，这些
产品采用开关序列控制阻值，非常适合实时应用。这些
产品基于舌簧继电器，相比于电磁继电器有较高的温差
电动势和接触电阻。使得通道的残余电阻较高。

40-265（PXI）与50-265（PCI）应变仿真器

本产品设计专用于应变片输出信号仿真。40-265
和50-265包含了电桥电路与电压激励源，提供用于仿真
350Ω、1kΩ、1.5kΩ、2kΩ和3kΩ的产品。其阻值变化范围
很小但分辨率极高，使用户可以仿真微小应变。本产品
也带有独立的校准端口。

40-296（PXI）与50-296（PCI）程控电位计

基于与40-295和40-295A相同的技术，从内部将两
个程控电阻通道连接，可以对电位计(滑动变阻器)进
行仿真。

40-297（PXI）与50-297（PCI）高密度高精度程控电阻

适用于对输出准确度要求较高并且要求较多通道数的
应用。本产品通过命令直接设置通道阻值，依据存储于模
块内部的校准信息自动计算出最接近于设置值的电阻值。
所有版本的产品均有极佳的准确度和温度稳定性。40-297
和50-297均采用电磁继电器。

40-292（PXI）负载电阻

本产品采用固态继电器，负载功率可达15W。通道中
包含偏置电阻并可设置短路与开路状态。

40-298（PXI）与50-298（PCI）高密度高精度程控电阻

该系列高精度程控电阻模块与40-297和50-297系列模块
具有相同的通道数和阻值范围。但40-298和50-298采用舌簧
继电器，具有更快的操作速度以及更长的使用寿命。

40-280（PXI）程控定值电阻

包含带有开关的定值电阻。每个电阻可以表现为阻
值、开路以及短路。此模块适用于仅需要数个定制电阻
而非可变电阻的应用。模块中的电阻器可以出厂预装也
可开放给用户自行安装。

定制PXI与PCI程控电阻产品

      如果以上各种PXI和PCI程控电阻产品依然无法满足
具体应用的需要，我们可以为您定制具有特定技术指标
的专属产品，可定制参数包括偏置电阻，分辨率以及阻
值范围。请联系Pickering中国公司获取相关信息。

Pickering 程控电阻产品族：超过320种PXI模块型号，超过180种PCI模块型号

连接器与屏蔽壳

多芯线缆组合

RF 线缆

DIN滑轨安装的 
连接端子板

直接安装在仪器 
面板上的微型端子板

      为了更好地支持产品应用，我们
提供形式多样的线缆和连接器：
● 支持20种连接器类型
● 超过1000种产品
● 可定制线缆
● 在线电缆设计工具
请访问我们的官方网站了解详情：
pickeringtest.com/cables-connectors

      我们的Cable Design Tool是一款在
线使用的工具，允许您完全按照自己
的要求和规划来设计线缆组件。

● 使用图形化的设计工具来定制线缆
组件

● 用户可基于内置的标准线缆组件
库来定义线缆，也可以完全自定义
线缆

● 可将设计好的线缆存储于云端，随
时进行修改

● 设计好的每一种线缆都有一套详尽
的PDF说明文档，详细说明了线缆
的各项规格

● 支持连接器类型、导线类型、针脚
和电缆标签定义、电缆捆扎、长度
选择、 电缆护套、标注等细节的
自定义

● 可添加用户自己的连接器和导线

● 可在大多数平板电脑操作系统上
使用

查阅详情请访问： 
pickeringtest.com/cdt

线缆设计工具（CDT）

为PXI模块选择一款机箱

任何供应商生产的标准PXI或混合PXIe机箱：
● 我们生产的超过1000种PXI开关与仿真模块

可与任何供应商的PXI仪器混合搭配使用

● 可使用嵌入式控制器

● 支持实时操作系统

● 高数据带宽，PXI Express尤为显著

● 集成模块定时与同步

Pickering的LXI及LXI/USB模块化机箱 —— 只
能与我们生产的100多种PXI开关与仿真模块
搭配使用：
● 以太网或USB控制，支持远程操作

● 低成本控制，可实际使用任何控制器

● LXI机箱可通过网页浏览器进行手动控制

● 无驱动的软件支持

● 电源上电顺序无关

● 以太网实现机箱/控制器电压隔离

● 无需Windows操作系统

《PXImate》
该书对PXI规范的

基础知识进行了解
读，是测试系统工程

师们的有力工具。

《PXI产品大目录》

超过500页的产品目
录，关于Pickering
所有PXI模块和

配套产品的全
方位介绍。

以上所有的产品资料可向中国办公室索取或点击下方链接下载： 
pickeringtest.com/resources/literature

产品资料

《线缆与连接器产品目录》

250页的产品目录，包含对所有 
与PXI、PCI和LXI产品配套的线缆 

与连接器产品类型的介绍。

各类产品全图

分别针对我们的
PXI，PCI，LXI，射频与
微波模块，以及线缆与
连接器产品的折叠式选

型指南挂图。
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         Pickering的新产品，高密度120系列舌簧继电器，具有世界最小封装尺寸4mm×4mm。
开关功率最高20W，电流最大1A，是构建高密度矩阵或多路复用开关的理想之选。

新品2018

新品2018

新品2018

需要详细资料？请现在通过 sales@hkaco.com 联系我们

HongKe
虹科 hkaco.com 关注测试专家

北京 010-5781 5040；187 1014 9603 | 上海 021-6728 2707；136 7167 1424 
深圳 0755-22677441；18124130760 | 西安 029-8187 3816；180 9183 7094  
广州 400-999-3848； 135 3349 1614 | 成都 028-63910020；186 2819 3032
沈阳 024-8376 9335；157 1053 7541 | 武汉 027-8193 9100 | 香港 6749 9159 




